
Master STAGES™ CLEAN 2020
Composto detergente per lavaggi a ultrasuoni e ad
immersione

Master STAGES™ CLEAN 2020 è un detergente concentrato ad
altissime prestazioni, studiato per il lavaggio di tutti i metalli,
compresi ottone, leghe di rame e alluminio, in lavatori a ultrasuoni
o ad immersione. La sua straordinaria capacità pulente consente
spesso di ridurre la durata dei cicli di pulizia o di eliminare alcune
fasi del processo. Le proprietà oleorepellenti di CLEAN 2020
garantiscono una maggiore durata del bagno e un funzionamento
economico.

Ingredienti secondo il regolamento UE sui detergenti (RE (CE) n.
648/2004)
tensioattivi anionici 15 - 15%

tensioattivi non ionici < 5%

tensioattivi cationici < 5%

Ultrasuoni
Le lavapezzi a ultrasuoni ,
ampiamente utilizzate nei settori
medico, aerospaziale,
automobilistico, minerario,
energetico e dei componenti di
precisione, offrono risultati spesso
di gran lunga superiori a quelli dei
metodi di pulizia tradizionali. I
detergenti a ultrasuoni in-process
sviluppati appositamente da Master
STAGES sono altamente efficaci
nella rimozione di sporco, oli,
ruggine, batteri, grasso, composti di
trafilatura, sporco ceroso e altri
contaminanti da un'ampia varietà di
metalli.

Che si tratti di pulire alluminio,
acciai, ghisa, acciai inossidabili,
leghe, ottone, bronzo, rame o
magnesio, Master STAGES ha il
prodotto alcalino a ultrasuoni in-
process per pulirlo davvero a fondo.

Grazie alla loro eccezionale capacità
di bagnatura, ai tempi di ciclo
ridotti, alla maggiore durata del
bagno e alla pulizia più rapida,
sicura e precisa dei componenti, pur
essendo rispettosi dell'ambiente, i
detergenti a ultrasuoni Master
STAGES sono la soluzione
economica per ottenere una finitura
superficiale senza pari.

Sceglie CLEAN 2020:
Ottima pulizia in vasche ad immersione e
ad ultrasuoni
Lunga durata grazie alla rapida
separazione degli oli sulla superficie della
vasca di pulizia, da dove possono essere
rimossi
Ottima scelta quando un unico prodotto
viene utilizzato per più scopi, come il
lavaggio di lotti misti di parti in ferro,
alluminio e leghe di rame
Fornisce una resistenza prolungata
all'ossidazione durante il processo su
parti in rame e leghe di rame
Sicuro su alluminio, leghe di alluminio e
magnesio
Rimuove i residui di refrigerante e gli oli
puri

CLEAN 2020 particolarmente
per:
Applicazioni — lavaggio di pezzi, vasche a
ultrasuoni, e vasche per immersione
suoli — oli, oli contenenti cloro, oli solforati,
e residui di liquido di raffreddamento
Metalli — alluminio, ghisa, leghe di
alluminio, leghe di rame, leghe gialle,
magnesio, metalli ferrosi, ottone, rame, e
zinco
Settori — aerospaziale, automotive,
energia, e medicale
CLEAN 2020 è privo
di — 2-butossietanolo (Butile), borati,
fenoli, e nitrito



Master STAGES™ CLEAN 2020
Composto detergente per lavaggi a ultrasuoni e ad
immersione

Linee guida di applicazione
Nelle lavastrumenti a ultrasuoni, CLEAN 2020 deve essere mantenuto al di sotto
dei 71 °C.
Nelle lavastrumenti ad immersione con agitazione, CLEAN 2020 può funzionare
da temperatura ambiente fino a 71 °C.
Le concentrazioni variano dal 3% per il lavaggio dei refrigeranti fino al 5%-10%
per il lavaggio degli oli puri.
Gli oli puri richiedono una scrematura poiché tendono a separarsi rapidamente
in superficie. CLEAN 2020 non ha un punto di intorbidamento, quindi la schiuma
rimane costante all'aumentare della temperatura. CLEAN 2020 è stato utilizzato
con ottimi risultati per rimuovere gli oli delle macchine a vite in lavatrici a
spruzzo a bassa pressione, come le lavatrici a coclea/a tamburo, dove l'olio aiuta
a rompere la schiuma.
CLEAN 2020 non fornisce inibizione della corrosione per le parti ferrose. Se tale
protezione è necessaria, seguire il processo di lavaggio con Master STAGES™
NOCOR™ S2 o Master STAGES™ CLEAN 2029 (non compatibile con Master
STAGES™ CLEAN 2115).
Per ulteriori informazioni sull’impiego del prodotto, compresa l’ottimizzazione
delle prestazioni, rivolgersi al distributore locale Master FluidSolutions, il cui
recapito è reperibile su https://www.masterfluids.com/it/it/distributors/index.php,
al Direttore vendite per il proprio territorio o chiamare il servizio di assistenza
tecnica al numero +49 211 41 72 8 -900.

Proprietà fisiche dei dati tipica
Colore (concentrato) Giallo chiaro
Colore (soluzione di lavoro) Giallo pallido
Odore (concentrato) Lieve
Forma (concentrato) Liquido
Punto di infiammabilità (concentrato) (ASTM
D92-90)

> 100°C

pH (intervallo di concentrazione) 13,0 - 13,5
pH (intervallo durante il funzionamento tipico) 11,5 - 12,5
Fattore di correzione refrattometro per il liquido di
raffreddamento

5,5

Fattore di conduttività del detergente 0,00078
Fattore di titolazione (kit di titolazione CL-1) 0,58
Numero di fiale di detergente (kit di titolazione
CL-1)

2

Indicatore del detergente A o B (kit di titolazione
CL-1)

A

Concentrazioni consigliate per la lavorazione
dei metalli

Gamma di concentrazioni di design 3,0% - 10,0%

Concentrazione in base alla
conduttività
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Concentrazione % = Conduttività in microsiemens x
Fattore

  Fattore di conduttività = 0,00078

Concentrazione in base alla
titolazione
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Numero di gocce

Concentrazione % = N. di gocce x Fattore di
titolazione

  Fattore di titolazione = 0,58

Salute e Sicurezza
Richiedi SDS

https://www.masterfluids.com/it/it/distributors/index.php
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Istruzioni per la miscelazione
Concentrazione consigliata in acqua: 3,0% - 10,0%.
Per ottenere la soluzione di lavoro ottimale, aggiungere la quantità necessaria di
concentrato a quella necessaria di acqua (mai al contrario) e mescolare fino a
ottenere una miscela uniforme.

informazioni per l'ordine
20-litre pail
204-litre drum
1000-litre IBC

DeepL potrebbe essere stato utilizzato per tradurre parte di questa scheda tecnica. Vi preghiamo di segnalarci
eventuali errori da correggere all'indirizzo: webmaster4mfs@gmail.com
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NOTA
Ipari felhasználás
Per eventuali applicazioni diverse da
quelle specificate consultare i tecnici
Master Fluid Solutions.
Il prodotto non deve essere miscelato
con altri fluidi e/o additivi fatto salvo per
specifiche indicazioni dei tecnici Master
Fluid Solutions.
Master STAGES™ è un marchio registrato
di Master Chemical Corporation,
operante con la denominazione Master
Fluid Solutions.
Le informazioni contenute nel presente
documento vengono fornite in buona
fede, sono ritenute correnti alla data di
pubblicazione e dovrebbero applicarsi
all’attuale versione della formulazione.
Poiché le condizioni di uso sono fuori del
nostro controllo, non viene offerta alcuna
asserzione o garanzia né espressa né
implicita. Per ulteriori informazioni
rivolgersi a Master Fluid Solutions. Per la
versione più recente del presente
documento, andare a questo URL:

https://2trim.us/di/?i=it_it_CLEAN2020

Hasselsstraße 6-14
Düsseldorf, 40597
Germany
+49 211 41 72 82 00

info-eu@masterfluids.com

masterfluids.com/it/it/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

