
Master STAGES™ Whamex™
Detergente per vasche e sistemi centralizzati delle
macchine utensili

Master STAGES™ Whamex™ è una formula concentrata sicura e
ad azione rapida che riduce i tempi di fermo macchina per la
pulizia, rimuovendo i residui oleosi, le schiume e i depositi di
sapone insolubili che riducono la durata del refrigerante. Whamex
è indicato per la pulizia di pozzetti di macchine utensili e sistemi di
grandi dimensioni, linee di alimentazione del refrigerante e
apparecchiature di riciclaggio del refrigerante. Whamex è
compatibile con la maggior parte dei sistemi di trattamento dei
rifiuti (compresa l'ultrafiltrazione) e non degrada i fluidi per la
lavorazione dei metalli TRIM se utilizzato secondo le istruzioni.

Ingredienti secondo il regolamento UE sui detergenti (RE (CE) n.
648/2004)
tensioattivi non ionici 15 - 30%

tensioattivi anionici 5 - 15%

EDTA e suoi sali < 5%

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one

Piridina-2-tiolo 1-ossido, sale sodico

Manutenzione
Che si tratti di pulire sporco ostinato o leggero
da macchine, superfici di lavoro, vetri o
pavimenti, esiste un detergente Master STAGES
altamente concentrato ed economico che
consente di portare a termine il lavoro e
risparmiare ore di manutenzione. Quindi, non
limitarti a pulire, pulisci con Master STAGES! I
detergenti altamente concentrati Master STAGES
Whamex™ per pozzetti e sistemi centralizzati,
per pulizie intermedie e complete, prolungano la
durata dei pozzetti, sono molto convenienti e
riducono notevolmente i tempi di inattività.

Tutti i prodotti ecologici Master STAGES sono
sicuri per il contatto umano e privi di sostanze
chimiche nocive e corrosive.

Approvazioni per il settore aerospaziale
Chi siamo Specifica

GE Aerospace No specification available

General Dynamics HSDS100214-01

Raytheon Technologies/Collins Aerospace/Pratt & Whitney PMC 1246

Rolls-Royce No specification available

Sceglie Whamex:
Una formula altamente specializzata che si
basa su molti anni di esperienza pratica
nella pulizia delle macchine
Disgrega e rimuove rapidamente i depositi
di calcare insolubili nascosti nelle linee e
nelle aree difficili da raggiungere: eliminare
questi residui è uno dei modi migliori per
prolungare la durata del refrigerante nel
sistema
Tollerante all'acqua dura, il che ne consente
l'uso con acqua grezza o refrigerante usato
Le certificazioni ambientali sono semplificate
perché Whamex non contiene nitriti, fosfati,
bario, fenoli o butilcellulosa; questa formula
ha un contenuto di COV molto basso
Se utilizzato come indicato di seguito,
questo prodotto è compatibile con i
refrigeranti semisintetici e solubili del
marchio TRIM, nonché con la maggior parte
dei refrigeranti della concorrenza. Rimuove
lo sporco più ostinato dalle macchine senza
danneggiare vernici, rivestimenti,
guarnizioni, tubi flessibili o battiscopa, e non
lascia residui scivolosi
Whamex può causare la formazione di
schiuma nelle macchine e nei sistemi che
utilizzano prodotti sintetici. In questi casi si
raccomanda l'uso di Whamex XT™ non
schiumogeno.
Gli inibitori di corrosione a breve termine
prevengono la formazione di ruggine
superficiale sulle superfici e sui percorsi
delle macchine

Whamex particolarmente per:
Applicazioni — pulitura dell’esterno di
macchine e pulitura dell’interno di macchine
suoli — oli a bassa viscosità, oli a elevata
viscosità, e residui di liquido di raffreddamento
Metalli — acciai e ghisa
Settori — aerospaziale, automotive, macchina
utensile, e medicale
Whamex è privo di — 2-butossietanolo
(Butile), bario, fenoli, fosfati, e nitrito
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Linee guida di applicazione
Pulizia delle macchine che utilizzano fluidi da taglio emulsionabili.
Utilizzare un pulitore per pozzetto ad alto flusso, come Yellow Bellied
Sump Sucker™, per rimuovere rapidamente i fluidi esauriti e i residui.
Aggiungere fino allo 0,1% di Master STAGES™ CLEAN DF1 per
controllare la formazione di schiuma nei sistemi ad alta pressione e ad
alto flusso.
Tutti i refrigeranti o l'acqua di risciacquo utilizzati devono essere
riciclati o smaltiti in conformità con le normative ambientali locali,
statali, provinciali e nazionali.
Per informazioni sul “Metodo preferito per la pulizia delle macchine
utensili e dei sistemi centralizzati” e sul “Metodo di pulizia rapida per
la pulizia intermedia non critica”, consultare le pagine 10-12 della The
Handy Pocket Guide to a Clean Shop.
Per ulteriori informazioni sull’impiego del prodotto, compresa
l’ottimizzazione delle prestazioni, rivolgersi al distributore locale
Master FluidSolutions, il cui recapito è reperibile su 
https://www.masterfluids.com/it/it/distributors/index.php, al Direttore
vendite per il proprio territorio o chiamare il servizio di assistenza
tecnica al numero +49 211 41 72 8 -900.

Proprietà fisiche dei dati tipica
Colore (concentrato) Giallo
Colore (soluzione di lavoro) Incolore
Odore (concentrato) Lieve
Forma (concentrato) Liquido
Punto di infiammabilità (concentrato) (ASTM
D93-08)

> 102°C

pH (intervallo di concentrazione) 10,5 - 11,0
pH (intervallo durante il funzionamento tipico) 10,0 - 10,6
Fattore di correzione refrattometro per il
liquido di raffreddamento

2,5

Fattore di conduttività del detergente 0,00186
Fattore di titolazione (kit di titolazione CL-1) 0,35
Numero di fiale di detergente (kit di
titolazione CL-1)

2

Indicatore del detergente A o B (kit di
titolazione CL-1)

B

Concentrazioni consigliate per la lavorazione dei
metalli
Gamma di concentrazioni di design 1,0% - 15,0%

Concentrazione in base alla
conduttività
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Concentrazione % = Conduttività in microsiemens x
Fattore

  Fattore di conduttività = 0,00186

Concentrazione in base alla
titolazione
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Numero di gocce

Concentrazione % = N. di gocce x Fattore di
titolazione

  Fattore di titolazione = 0,35

Salute e Sicurezza
Richiedi SDS

https://www.masterfluids.com/it/it/distributors/index.php
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Istruzioni per la miscelazione
Concentrazione consigliata in acqua: 1,0% - 15,0%.
Per ottenere la soluzione di lavoro ottimale, aggiungere la quantità
necessaria di concentrato a quella necessaria di acqua (mai al
contrario) e mescolare fino a ottenere una miscela uniforme.

informazioni per l'ordine
1000-litre IBC

DeepL potrebbe essere stato utilizzato per tradurre parte di questa scheda tecnica. Vi preghiamo di segnalarci
eventuali errori da correggere all'indirizzo: webmaster4mfs@gmail.com
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NOTA
Ipari felhasználás
Per eventuali applicazioni diverse da quelle
specificate consultare i tecnici Master Fluid
Solutions.
Il prodotto non deve essere miscelato con
altri fluidi e/o additivi fatto salvo per
specifiche indicazioni dei tecnici Master Fluid
Solutions.
Master STAGES™ è un marchio registrato di
Master Chemical Corporation, operante con
la denominazione Master Fluid Solutions.
Le informazioni contenute nel presente
documento vengono fornite in buona fede,
sono ritenute correnti alla data di
pubblicazione e dovrebbero applicarsi
all’attuale versione della formulazione.
Poiché le condizioni di uso sono fuori del
nostro controllo, non viene offerta alcuna
asserzione o garanzia né espressa né
implicita. Per ulteriori informazioni rivolgersi
a Master Fluid Solutions. Per la versione più
recente del presente documento, andare a
questo URL:

https://2trim.us/di/?i=it_it_WHAMEX

Hasselsstraße 6-14
Düsseldorf, 40597
Germany
+49 211 41 72 82 00

info-eu@masterfluids.com

masterfluids.com/it/it/
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