
TRIM™ E758
อิมัลชันอเนกประสงค ปราศจากคลอรีน

TRIM E758
เปนอิมัลชันอเนกประสงคสำหรับโลหะผสมหลายชนิดที่ไมผสมคลอรีน 
ออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพการตัดเฉือนที่แข็งแกรงสำหรับโลหะเ
หล็กและโลหะที่ไมใชเหล็กหลากหลายประเภท
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณคา TRIM E758
มอบคุณสมบัติหลอลื่นที่ยอดเยี่ยม
อายุการใชงานของบอสารหลอเย็นยาวนาน
และการปองกันการกัดกรอนที่เชื่อถือได ทำใหเปนตัวเลือกที่เหมาะสมส
ำหรับลูกคาที่ตองการประสิทธิภาพสูงในราคาที่ประหยัดมากขึ้น

น้ำมันที่ละลายได
เพิ่มกำลังผลิต:

ดวยการหลอลื่นที่เหนือกวาและปริมาณน้ำมัน
มากกวา อิมัลชันของ TRIM ทำใหเกิดชั้นเคลื
อบที่คั่นระหวางเครื่องมือและวัสดุไดดีกวา
จึงเหมาะอยางยิ่งกับการใชในงานหนัก เชน
การแทงขึ้นรูป การรีม การเจาะรูลึก การเจาะ
การตาป และการเจียรไรศูนย

อิมัลชัน TRIM
ใชงานไดดีกับงานแปรรูปทองแดง
โลหะสีเหลือง โลหะผสมเหล็กกลา
อะลูมิเนียมหลอ อะลูมิเนียมขึ้นรูป และโลหะผส
มไทเทเนียมและนิกเกิลที่แปรรูปไดยาก

เลือก E758:
ประสิทธิภาพการใชงานที่หลากหลายในโลหะทั้งเหล็ก
และโลหะที่ไมใชเหล็ก
เทคโนโลยีอิมัลชัน Sable ที่ออกแบบมาเพื่ออายุการใ
ชงานยาวนานและประสิทธิภาพที่คาดการณได
มีคุณสมบัติในการหลอลื่นที่ดี เหมาะสำหรับการกัดและ
เจียรงานที่มีความหนักปานกลาง
งายตอการบำรุงรักษาและยืดอายุการใชงานของอางเ
ก็บน้ำของเหลว
กลิ่นนอยและฟองนอย

E758 โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับ:
การใชงาน — การเจียรผิว และ อเนกประสงค
โลหะ — ทองเหลืองบรอนซอะลูมิเนียมเหล็กกลาเหล็กกล
าเหล็กกลาคารบอนและ โลหะผสมหลอพิมพ
อุตสาหกรรม — การแปรรูปทั่วไป และ ยานยนต
E758 ปราศจาก — DEAพาราฟนที่มีคลอรีนสาร
NPEสารประกอบฟนอลและ สารเพิ่มคุณภาพ EP
ที่มีกำมะถัน
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แนวปฏิบัติสำหรับใชงาน
TRIM E758 ใชที่ 6% หรือมากกวาเพื่อใหการปองกันการกัดกรอนและอายุการใชงาน
ของบอเก็บสารหลอเย็นที่ดีที่สุด
ไมแนะนำใหใชกับโลหะที่มีปฏิกิริยาสูงเชนแมกนีเซียม, ซีรโคเนียม, หรือสังกะสี
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑ ซึ่งรวมถึงการปรับประสิทธิภาพ
กรุณาติดตอตัวแทนจำหนายที่ไดรับอนุญาตจาก Master Fluid Solutions ที่ 
https://www.masterfluids.com/tha/tha/distributors/index.php
หรือผูจัดการฝายขายประจำเขตของทาน

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ
สี (เขมขน) สีเหลืองออน-สีอำพัน
สี (สารละลายที่ใชงาน) อิมัลชันสีขาว
กลิ่น (เขมขน) กลิ่นออนๆ
ขึ้นรูป (เขมขน) ของเหลว
จุดวาบไฟ (เขมขน) (ASTM D93-08) > 100°C
pH (ที่ใชงานทั่วไป เปนชวง) 8.8 - 9.8
ตัวแปรเครื่องวัดสวนผสมน้ำยาหลอเย็น 1.1

ความเขมขนที่แนะนำสำหรับงานแปรรูปโลหะ
งานเบา 4.0% - 6.5%
งานปานกลาง 6.5% - 8.5%
งานหนัก 8.5% - 10.0%
ชวงความเขมขนที่คิดคนไว 4.0% - 10.0%

ความเขมขน ตามคา % บริกซ
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% ความเขมขน = คาหักเหแสง x ตัวแปรหักเหแสง
  ตัวแปรเครื่องวัดสวนผสมน้ำยาหลอเย็น % บริกซ = 1.1

สุขภาพและความปลอดภัย
ขอ SDS

https://www.masterfluids.com/th/en-th/distributors/index.php
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คำแนะนำการผสม
ความเขมขนในน้ำตามที่แนะนำใหใชคือ : 4.0% - 10.0%
เพื่อชวยใหแนใจวามีน้ำยาที่ใชงานไดดีที่สุดเทาที่เปนไปได
ใหเติมสารเขมขนตามปริมาณที่กำหนดไวลงในน้ำในปริมาณเทาที่ตองการ
(หามเติมกลับกันเปนอันขาด) และคนจนเขากันเปนเนื้อเดียว
ใชน้ำยาหลอเย็นสำเร็จรูปเปนน้ำยาผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำยาหลอเย็นและลดจำน
วนการซื้อน้ำยาหลอเย็น น้ำยาผสมที่คุณเลือกใชควรชวยรักษาสมดุลระหวางอัตราการ
ระเหยของน้ำกับอัตราการสูญเสียน้ำยาหลอเย็น ใชเครื่องคำนวณน้ำยาผสมน้ำยาหลอเ
ย็นของเราเพื่อหาอัตราสวนที่เหมาะสมกับเครื่องจักรของคุณมากที่สุด
: apps.masterfluids.com/makeup/.
ใชน้ำปราศจากเกลือแรเพื่อยืดอายุการใชงานใหถังเก็บแยก และยับยั้งการกัดกรอน
พรอมทั้งลดการสูญเสียและการใชสารเขมขน

ขอมูลการสั่งซื้อ
ถังบรรจุ ขนาด 204 ลิตร
DeepL อาจถูกใชในการแปลขอมูลบางสวนในเอกสารนี้ กรุณาแจงใหเราทราบหากคุณพบสิ่งใดที่ตองการปรับปรุง:
webmaster4mfs@gmail.com

TRIM™ E758  |   ©2026 Master Fluid Solutions®  |  2026-10-13

ขอมูลเพิ่มเติม
ใช Master STAGES™ Whamex™ เพื่อทำความสะ
อาดเบื้องตนใหเครื่องมือกลและระบบน้ำยาหลอเย็นขอ
งคุณอยางรวดเร็วและทั่วถึง
กรุณาขอคำปรึกษาจาก Master Fluid Solutions
กอนใชกับโลหะหรือการใชงานใด ๆ
ที่ไมไดแนะนำไวอยางเฉพาะเจาะจง
หามนำผลิตภัณฑนี้ไปผสมกับน้ำยาหลอเย็นชนิดอื่นส
ำหรับงานแปรรูปโลหะ หรือสารเพิ่มคุณภาพน้ำยาหลอ
เย็นสำหรับงานแปรรูปโลหะ
ยกเวนเมื่อเปนไปตามคำแนะนำของ Master Fluid
Solutions เนื่องจากอาจลดประสิทธิภาพโดยรวม
สงผลเสียตอสุขภาพ
หรือทำใหเครื่องมือและชิ้นสวนเสียหายได
หากเกิดการปนเปอน กรุณาติดตอ Master Fluid
Solutions เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการ
TRIM™ เปนเครื่องหมายการคาของ Master
Chemical Corporation d/b/a Master Fluid
Solutions
Master STAGES™ และ Whamex™
เปนเครื่องหมายการคาของ Master Chemical
Corporation ซึ่งดำเนินธุรกิจในชื่อ Master Fluid
Solutions
ขอมูลในที่นี้จัดไวใหดวยความสุจริตใจและเชื่อวาเปน
ขอมูลลาสุดเทาที่มีอยูในวันที่พิมพเผยแพร
และควรนำไปใชกับสูตรสวนผสมในปจจุบัน เนื่องจาก
สภาวะการใชงานอยูนอกอำนาจควบคุมของเรา
จึงขอไมรับประกัน รับรอง หรือใหการประกันใด ๆ
ไมวาโดยแจงชัดหรือโดยนัย
กรุณาขอขอมูลเพิ่มเติมจาก Master Fluid Solutions
หากตองการเอกสารฉบับลาสุด กรุณาไปที่ URL
ตอไปนี้ :

https://2trim.us/di/?i=tha_tha_E758

333/8 Moo 9, Bangpla, Bangplee
Samutprakarn, 10540
Thailand
+662 136 6319

thailand-info@masterfluids.com

masterfluids.com/tha/tha/
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